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 نكات مهم
 . براي جلوگيري از لرزش دستگاه حين كار، آن را برروي سطحي صاف قرار دهيد •

  . از قراردادن چاپگر در محيط آلوده يا بسيار گرم و مرطوب خودداري فرماييد •

از پريز برق براي جلوگيري از نوسان برق ، . اتصال زميني وصل كنيد يك پريزدوشاخه برق را به  •

   .نكنيد استفادهساير تجهيزات برقي پرمصرف دستگاه براي اتصال 

درصورت بروز اين اتفاق، فوراً دستگاه را . مراقب باشيد آب يا ساير مايعات داخل چاپگر ريخته نشود •

 . خاموش كنيد

 .كه كاغذ دستگاه تمام شده باشد، صدمات جدي به هد چاپگر وارد خواهد كرد صورتيچاپ در  •

دوشاخه برق آن چاپگر را خاموش كرده و اگر براي مدت طولاني نمي خواهيد از دستگاه استفاده كنيد،  •

  .بيرون بياوريدرا از پريز 

آن بازكردن يا تعمير  فقط از لوازم جانبي مخصوص دستگاه استفاده كرده و هيچگاه خودتان اقدام به •

 .ننماييد

 .برق استاندارد استفاده كنيد) تبديل(از آداپتور  •

 . كيفيت چاپ خواهد شد و عمر دستگاه  افزايشاستفاده از كاغذ با كيفيت بالا موجب  •

 . قبل از بيرون آوردن دوشاخه برق حتماً چاپگر را خاموش كنيد •

 .استفاده استمتر قابل  5000كمتر از ارتفاع  چاپگر فقط در •

 مشخصات

 ميلي متر در ثانيه  300/260سرعت چاپ فوق العاده  •

 مناسب رستوران ها و مراكز تهيه غذا ، قابليت چاپ در شبكه •

 ميلي متر 120-80داراي محفظه كاغذ بزرگ به ابعاد  •

 چاپ متون و تصاوير با سرعت بالا، كيفيت چاپ عالي و عملكرد فوق العاده  •

 رينگ وضعيت چاپگر و كنترل عملكرد دستگاه در تمامي لحظاتداراي قابليت مانيتو •

 چاپ تمامي سفارشات بدون حذف يا جا انداختن آنها •

 اعلام دريافت اطلاعات رسيد و يا  هشدار خطا با دو صداي بوق متفاوت •

 Linuxمجهز به درايور مخصوص چاپ با سرعت بالا، سازگار با سيستم  •

 پ خارج از كادر و علامت هاي سياه رنگقابليت تشخيص مشكلاتي ازقبيل تاي •

 "كيلوبايت  256با حجم  NVلوگوي   "امكان چاپ و ذخيره  •

 LANو  Serial ،USBمجهز به پورت هاي رابط  •

 ميليون برش 100تر و عمر كاتر تا كيلوم 100داراي مكانيزم فوق العاده چاپ و برش؛ عمر چاپ تا  •

 PDF417و چاپ  QRپشتيباني از كد  •

 IEداراي صفحه وب و امكان تنظيم مستقيم چاپگر ازطريق پورت  •

 ميلي متري 80 ميلي متري يا 58امكان انتخاب رول كاغذ  •
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 سرعت چاپ بالا                      چاپ تمامي سفارشات                             QRقابليت چاپ كد                

 

 

 قابليت چاپ در شبكه                  OPOSپشتيباني از زبان هاي بين المللي           سازگار با درايور              

 

 

 برنامه ها
 POSسيستم  •

 EFT POSسيستم  •

 Gym, post, civil aviationسيستم  •

 Inquiry, serviceسيستم  •

• Instrument test 
• Tax, Tab 

 

 محتويات بسته بندي

 آن لوازم جانبي چاپگر و
 يك عدد                                  چاپگر                          

 يك عدد                                  USB/Serialكابل برق 

 يك سري                            ولت        24آداپتور برق 

 يك رول                              رول كاغذ                       

 يك عدد         و راهنماي فارسي درايورسي دي حاوي 
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 مشخصات

 حرارت مستقيم روش چاپ
 ميلي متر در ثانيه 300ميلي متر در ثانيه،  260 سرعت چاپ

 دارد تشخيص علامت سياه
 دارد كنترل ازطريق شبكه

 ميلي متر    79,5 ± 0,5 رول كاغذ
 نقطه در خط 512نقطه در خط يا  576 ظرفيت هر ستون

 اندازه حروف
ANK  فونت ،A :24 x 12 نقطه 

 نقطه B :17 x 9فونت            
 ESC/POSسازگار با  دستورات

 Serial+USB+LAN, USB+Parallel )جانبي(رابط 
 قسمتي برش خودكار

 كيلومتر 100: عمر هد چاپ قابليت اطمينان

 /UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8) باركد
CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 

 )انتخابي(كامل يا قسمتي  برش خودكار
 QR CODE/PDF417 باركد دوبعدي

 كيلوبايت NV 256حافظه 

 كيلوبايت 2048 بافر ورودي
 ميلي متر 0,08الي  0,06 ضخامت كاغذ

 هرتز 60الي  50متناوب، ولت  110/220 ولتاژ ورودي آداپتور
 آمپر 2,5= مستقيم ولت  24 برق موردنياز

 هرتز 60الي  50مستقيم ،  ولت 110/220 ولتاژ ورودي چاپگر
 يك آمپر=  مستقيم ولت 24 كشوي پول كنترل

 %)80الي  10(، رطوبت ) درجه سانتيگراد 45الي  0(دما  شرايط محيطي مناسب فعاليت
 %)90الي  10(، رطوبت ) درجه سانتيگراد 60الي  -10(دما  نگهداريشرايط محيطي مناسب 

 Win 9X/Win 2000/Win 2003/Win XP/Win 7/Win 8/Win 10/Linux درايورها
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 نحوه اتصال

  را به چاپگر وصل كابل با جريان برق مستقيم را به پريز  و  كابل با جريان برق متناوب،  Aهمانند تصوير .  1

 .كنيد      

 )Bتصوير ( .چاپگر را به كامپيوتر و يا تبلت وصل كنيد. 2

 )Cتصوير (. كشوي پول را به چاپگر وصل كنيد. 3

 

 
 

 نصب رول كاغذ
نحوه نصب رول كاغذ . ميلي متري استفاده كنيد 80چاپگرها از رول كاغذ توصيه مي شود براي اين سري از 

 :به ترتيب زير است

 .را باز كنيدچاپگر درپوش بالاي  . 1

 .رول كاغذ را در محفظه مخصوص آن قراردهيد. 2

 . كاغذ را به سمت قسمت نگهدارنده آن كشيده سپس درپوش بالاي دستگاه را ببنديد. 3

 . براي اطمينان از نصب صحيح، يك نمونه را به صورت آزمايشي چاپ كنيد .4
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 )DIPسوئيچ هاي (تنظيم وضعيت چاپ 
 . ، زبان ها، صداي بوق، تراكم چاپ و غيره را تغيير دهند)برش زن(مي توانند تنظيمات كاتر  DIPسوئيچ هاي 

 

 
 DIPهاي سوئيچ  عملكرد

 

 DIPعملكرد 
 ON OFF عملكرد شماره
SW-1  بلي خير را انتخاب كنيد) كاتر(برش زن 
SW-2 خير بلي صداي بوق را انتخاب كنيد 
SW-3 روشن تيره تراكم چاپ را انتخاب كنيد 
SW-4 بلي خير كد حرف دو بايتي 
SW-5 48 42 تعداد حروف در هر خط 
SW-6 خير بلي كاتر با كشوي پول 

     
SW-7 ON OFF ON OFF 
SW-8 ON ON OFF OFF 

 سرعت انتقال
 )بيت در ثانيه(

38400 115200 9600 19200 

 



۶ 
 

 )فقط در چندين مدل( DIPعملكرد هاي سوئيچ 
 

 DIPعملكرد 
 ON OFF عملكرد شماره
SW-1  بلي خير را انتخاب كنيد) كاتر(برش زن 
SW-2 خير بلي صداي بوق را انتخاب كنيد 
SW-3 58 خير بلي ميلي متر 
SW-4 بلي خير كد حرف دو بايتي 
SW-5 48 42 تعداد حروف در هر خط 
SW-6 خير بلي كاتر با كشوي پول 

     
SW-3 OFF OFF ON ON 
SW-5 OFF ON OFF ON 

 CPL 56/42  CPL 42/32  CPL 42/32  CPL  64/48 تعداد حروف در هر خط
     

SW-7 ON OFF ON OFF 
SW-8 ON ON OFF OFF 

 سرعت انتقال
)بيت در ثانيه(   

38400 115200 9600 19200 

 

 عملكرد آنها ، نوري دستگاه كليدها و نشانگرهاي

 FEEDكليد . 1

 . براي تغذيه دستي كاغذ اين كليد را فشاردهيد

 )نور(نشانگر كاغذ . 2

درصورتي كه هيچ مشكلي  .شد خواهد و آبي قرمز روشناگر كاغذ دستگاه تمام شود اين نشانگر به رنگ 

 . وجود نداشته باشد ، اين نشانگر خاموش خواهد بود

 نشانگر برق. 3

 . روشن بودن اين نشانگر به معناي اتصال صحيح دستگاه مي باشد

 )Error(كليد خطا . 4

درصورت بروز مشكلاتي از قبيل تمام شدن كاغذ، خرابي كاتر يا هد چاپ اين نشانگر شروع به چشمك زدن 

 . خواهد كرد

 چاپ آزمايشي

را فشارداده و  "FEED"كليد  سپس. دستگاه را خاموش كنيدو دوشاخه برق چاپگر را به پريز وصل كرده 

تنظيمات فعلي چاپگر برروي . را رها كنيد "FEED"پس از دو ثانيه كليد . همزمان با آن دستگاه را روشن كنيد

 .كاغذ چاپ خواهد شد
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 )شانزده شانزدهي(نحوه ورود به وضعيت هگزادسيمال 
ثانيه  10به مدت  دستگاه را "FEED" كليدهم زمان با فشار دوشاخه برق چاپگر را به پريز وصل كرده سپس 

به نشانه فعال شدن   "Hexadecimal Dump"عبارت . را رها كنيد "FEED"كليد و پس از آن  روشن كنيد

 . اين وضعيت برروي كاغذ چاپ خواهد شد

 )Reset(تنظيم مجدد چاپگر 

را فشار داده و همزمان با آن دستگاه را به  "FEED"سپس كليد . كنيددوشاخه برق چاپگر را به پريز وصل 

 .  شنيده خواهد شد Resetصداي بوق . ثانيه روشن كنيد 20مدت 

 

 QRكد 

 
 

 . ناموفق خواهد بود @ ESCدستگاه، تنظيم دستور  Resetدرصورت خاموش كردن يا 

 

 . درجه تصحيح خطا را تنظيم كنيد:  QRكد . 2

 

 
 

 :طبق جدول زير است Nمعناي پارامتر . را تنظيم كنيد QRدرجه تصحيح خطاي كد : شرح عملكرد. 3

 
N ميزان تصحيح  درجه(%) 

 L 7درجه  48
 M 15درجه  49
 Q 25درجه  50
 H 30درجه  51
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 Resetدرصورت خاموش يا . و براي ايجاد كد تصحيح خطا استفاده مي شود RSالگوريتم  در QRاز كد : نكته

 . كردن دستگاه، تنظيمات كد دستوري واردشده از بين خواهد رفت

 

 انتقال اطلاعات به محل ذخيره كد:  QRكد 

 
 

 حروف مجاز حروف دسته بندي
 9 ~ 0 اعداد

 : ,A~Z , SP, $, %, *, +, -, RˋR, R°R , 9 ~ 0 حروف و اعداد
 00H~FFH بيت 8اطلاعات 

  .نخواهد شد انجام @ ESC، تنظيم دستور )Reset( يا تنظيم مجدد آن  چاپگر كردندرصورت خاموش 

 

 ذخيره شده در حافظه كدQR چاپ كد :  QRكد 

 

 
 

اطلاعات  خالي بودن درصورت. مي شودبيشتر از محدوده چاپ باشد، دستور چاپ لغو  QRاندازه كد اگر: نكته

 . حافظه كد نيز عمليات چاپ لغو خواهد شد
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 نگهداري از برش گير
 . كنيد Restartدستگاه را يكبار خاموش كرده و : 1روش 

 . پيچ روي هد چاپ را بچرخانيد تا كاتر مجدداً در جاي اصلي خود قرار بگيرد: 2روش 

 . براي آسيب نرسيدن به هد چاپ و كاتر خودكار، لطفاً دستگاه يا كاتر را با ملايمت باز كنيد: نكته

 

  Virtual Com پورت و دستور تبادل USBتنظيم پورت 

 

 
 

را مبادله  Virtual Com پورت و Real USBبا واردكردن دستورات فوق مي توانيد تنظيمات پورت : توضيح

 . كنيد

 
  :همانند تصوير زير) بايد متصل شده باشدچاپگر ( 
 

 
 

 نصب درايور
 :اين كار به دو روش انجام مي شود

 .درايور را مستقيماً نصب كنيد.  1

 . مستقيماً و از طريق پورت چاپ كنيد. 2

 

Walter
新建签章



۱۰ 
 

 نصب درايور در سيستم عامل ويندوز
 

  دوبار برروي آيكن درايور.  1 . كليك كنيد
 

 
 

 . را تيك بزنيد  "I accept the agreement"گزينه . 2
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 . را انتخاب كنيددرايور محل نصب  Defaultفولدر. 3

 

 
 

 . ايجاد كنيد Shortcutبرروي دسك تاپ كامپيوتر خود يك . 4

 

 
 

 . مراحل نصب را طبق راهنمايي هاي روي صفحه دنبال كنيد. 5
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 . را كليك كنيد Finishدر پايان نصب درايور ، گزينه . 6

 

 
 

 . همانند تصوير زير پورت صحيح را انتخاب كنيد. 7
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 :از ميان مدل هاي نمايش داده شده ، سري چاپگر خود را انتخاب كنيد. 8

 

 
 

 

 . را كليك كنيد "Yes"براي تعريف تنظيمات پورت گزينه . 9
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 . را كليك كنيد Applyگزينه را تيك زده سپس  USB001ه پورت تشخيص داده شدمانند تصوير زير . 10

 

 
 

 

 .كليك كنيد Print Test Pageبرروي  Generalدر قسمت . 11
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 چاپ مستقيم ازطريق پورت. 2
به عنوان مثال (در قسمت نرم افزاري ، پورت صحيح . در اين روش نيازي به نصب درايور چاپگر نمي باشد

USB, LAN, Serial, Parallel  (  كرده و دستورات موردنياز براي كنترل چاپگر را وارد را مستقيماً انتخاب

  . وارد مي شوند و يكپارچه مستقيم به صورت ESC/POSدستورات . كنيد

 

 تميزكردن هد چاپ
 :درصورت بروز هريك از موارد زير لطفاً هد چاپ را تميز كنيد

 .كيفيت چاپ پايين است.  1

 .نيستند ستون هاي عمودي واضح. 2

  . مي شود تغذيه كاغذ با صدا انجام. 3

 

 مراحل تميزكردن هد چاپ
درپوش بالاي دستگاه را بازكرده و . را خاموش كرده و دوشاخه برق آن را از پريز بيرون بياوريد چاپگر.  1

 . رول كاغذ را بيرون بياوريد

 .دقت كنيد به سطح هد چاپ، غلتك و سنسورها دست نزنيد. 2

 . هد چاپ را به خوبي تميز كنيد) بدون آب(با يك گوش پاك كن آغشته به كمي الكل . 3

 .صبر كنيد تا هد چاپ كاملاً خشك شود سپس درب دستگاه را ببنديد. 4

آزمايشي چاپ يك  ، تميزشدن هدپس از اتصال دوشاخه برق و روشن كردن چاپگر، براي اطمينان از . 5

 .نجام دهيدا

 

 نكات مهم

 .ً چاپگر را قبل از تميزكردن خاموش كنيد حتما. 1

 .مراقب باشيد به سطح هد چاپ، غلتك و سنسورها دست نزنيد. 2

 .هيچگاه براي تميزكردن دستگاه از حلال هاي ارگانيك، استون يا گازها استفاده نكنيد. 3

. برق را وصل كنيد صبركنيد تا الكل استفاده شده كاملاً خشك شود سپس درب چاپگر را بسته و كابل. 4

 . براي اطمينان بيشتر، يك چاپ آزمايشي انجام دهيد

 

 




